Требования к исходным материалам.

Требования к электронным носителям (платформа PC).
- Flash-USB,

- CD-ROM/RW,
- DVD-ROM/RW,
- дискеты 3,5” (в двух экземплярах).

Примечание: допускается использование zip, rar, arj-архиваторов.

Требования к бумажному оригинал-макету.
Предоставляемые в электронном виде материалы должны быть распечатаны с включенными нумерацией страниц и именем файла. Распечатка должна быть подписана заказчиком.

Требования к растровым изображениям.

TIFF (PhotoShop):

- штриховые – 600 dpi,

- цветные полутоновые – 300 dpi, CMYK,
- черно-белые полутоновые – 300 dpi.
Требования к файлам оригинал-макетов.

Принимаются форматы PDF, EPS, FrameMaker, InDesign, QuarkXPress, CorelDraw.
Все шрифты должны быть переведены в кривые либо приложены.

При верстке “навылет” под обрез необходимо дать по 5 мм за обрез с каждой стороны.
Значимые элементы текста должны располагаться не ближе 5 мм от обреза.
Черный текст overprint, не должен содержать другие краски.
Верстка должна быть сделана в одном файле постранично (не разворотами).

Требуемые параметры цветоделения.

Профиль цветоделения – Euroscale Coated.
Total Ink Limit (сумма цветов) – не более 320%.
Black Ink Limit (содержание черного) – 98%.
Минимальная плотность растра – 3%.
Требования к PDF-файлам.

Default settings – PressQuality.
Драйвер выводного устройства Scitex Dolev PS L2 (стандартный в Windows):
- зеркальный вывод – не включать,
- ориентация – портрет,
- линеатура – 175 lpi.
Композитный файл (цветоделение не делать).
Метки приводки и обрезки – ставить.
